SCHEDA INFORMATIVA TECNICA

Tabella 1) Specifiche tecniche dei sistemi ASA A-Series di NetApp

ASA A900, A80O,
ALOO, A250, A150, ASA G800, G400, G250

NetApp

ASA A900 ASA A800 ASA A400 ASA A250 ASA A150
Scale-out massimo 2-12 nodi 2-12 nodi 2-12 nodi 2-12 nodi 2-12 nodi
(6 coppie HA) (6 coppie HA) (6 coppie HA) (6 coppie HA) (6 coppie HA)
Numero massimo SSD (NVMe) 1440 1440 576 288 432 SSD SAS
Capacita raw (per coppia HA) Fino a 14,7 PB Fino a 6,6 PB Fino a 14,7 PB Finoa 11 PB Finoa 547 TB
Massima capacita effettiva 351PB 158PB 351PB 26PB 13PB
(per cluster)’
Form factor dello chassis del 8u 4U; 48 slot SSD 4u 2U; 24 slot SSD 2U; 24 slot SSD
controller interni interni interni
Consumo di energia (medio) 2450 W (con 1463 W 890 W (con DS224C) 491 W 300 W
NS224) 1240 W (con NS224)
Slot di espansione PCle 20 10 10 4 n/d
Porte di destinazione FC 64 32 24 16 n/d
(32 Gb ranging automatico)
Porte di destinazione FC 64 32 32 (con scheda n/d n/d
(16 Gb ranging automatico) mezzanine FC)
Porte di destinazione FCoE, 64 n/d n/d n/d 8
UTA2
Porte da 100 GbE (40 GbE con 32 20 16 82 n/d
ranging automatico)
Porte da 25 GbE (10 GbE con 64 16 16 16 n/d
ranging automatico)
Porte da 10 GbE 64 32 32 n/d 4
10 GBASE-T (1 GbE con 64 n/d 16 4 8 (solo modelli
ranging automatico) 10GBASE-T)
Porte SAS da 12 Gb/6 Gb 64 n/d 32 n/d 4

Rete storage supportata

NVMe/TCP, NVMe/
FC, FC, iSCSI

NVMe/TCP, NVMe/
FC, FC, iSCSI

NVMe/TCP, NVMe/
FC, FC, iSCSI

NVMe/TCP, NVMe/
FC, FC, iSCSI

NVMe/TCP, FC,
iSCSI

Versione del sistema operativo

ONTAP 9.13.1 GA o ver

sione successiva

Shelf e supporti

NS224 (2U, 24
dischi, SFF NVMe),
DS224C (2U, 24
dischi, SFF da 2,5"),
DS2246 (2U, 24
dischi, SFF da 2,5”)

NS224 (2U, 24
dischi, SFF NVMe),
DS224C (2U, 24
dischi, SFF da 2,5"),
DS2246 (2U, 24
dischi, SFF da 2,5”)

NS224 (2U, 24
dischi, SFF NVMe),
DS224C (2U, 24
dischi, SFF da 2,5"),
DS2246 (2U, 24
dischi, SFF da 2,5”)

NS224 (2U, 24
dischi, SFF NVMe),
DS224C (2U, 24
dischi, SFF da 2,5")

DS224C (2U; 24
dischi, SFF da 2,5");
DS2246 (2U; 24
dischi, SFF da 2,5")

Sistemi operativi host/client
supportati

Windows Server, Linux, Oracle Solaris, AIX, HP-UX, VMware

1 La capacita effettiva si basa su rapporti di efficienza dello storage 5:1 con il numero massimo di SSD installati. Risparmi di spazio possono variare a seconda del carico di lavoro e dei casi

di utilizzo.

2 ASA A250 supporta 8 porte a 100 GbE per ONTAP 9.13.1 o versione successiva e 4 porte per release ONTAP precedenti.
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Tabella 2. Specifiche tecniche di ASA C-Series

Scale-out massimo

ASA C800

12 nodi (6 coppie HA)

ASA C400

12 nodi (6 coppie HA)

ASA C250

12 nodi (6 coppie HA)

controller

Numero massimo SSD (NVMe) 1440 576 288

Capacita raw (per coppia HA) Finoa74 PB Finoa 2,9 PB Finoa 1,5 PB
Massima capacita effettiva 176,8 PB 70,7 PB 35,4 PB

(per cluster)’

Form factor dello chassis del 4U; 48 slot SSD interni 4u 2U; 24 slot SSD interni

ranging automatico)

Consumo di energia (medio) 1463 W 1240 W (con NS224) 491 W
Slot di espansione PCle 8 10 4
Porte di destinazione FC 32 40 16
(32 Gb con ranging

automatico a 16 Gb/8 Gb)

Porte di destinazione FC n/d Opzione bundle 8 FC n/d
(16 Gb con ranging

automatico a 8Gb/4Gb)

Porte da 100 GbE (40 GbE con 20 20 8
ranging automatico)

Porte da 40 GbE (possono n/d n/d n/d
essere 4 x 10 GbE)

Porte da 25 GbE (10 GbE con 16 Opzione bundle Ethernet 32 16
ranging automatico) Opzione bundle 16 FC

Porte da 10 GbE 32 32 n/d
10 GBASE-T (1 GbE con n/d 16 4

Rete storage supportata

NVMe/TCP, NVMe/FC, FC, iSCSI

Versione del sistema
operativo

ONTAP 9.13.1 P1 o versione successiva

Shelf e supporti

NS224 (2U, 24 unita, SSD NVMe QLC)

Sistemi operativi host/client
supportati

Windows Server, Linux, Oracle Solaris, AIX, HP-UX, macOS, VMware, ESX

1 La capacita effettiva si basa su rapporti di efficienza dello storage 5:1 con il numero massimo di SSD installati. Risparmi di spazio possono variare a seconda del carico di lavoro e dei casi

di utilizzo.

Il presente documento & una traduzione generata con la traduzione automatica. In caso di contraddizioni o incongruenze con
la versione inglese, fara fede il contenuto della versione inglese.

QOO0

Contattaci

Fl NetApp

A proposito di NetApp

NetApp ¢ I'azienda di infrastrutture dati intelligenti che combina storage unificato, servizi dati integrati e soluzioni
CloudOps, per trasformare i vincoli in opportunita, per ogni cliente. NetApp crea infrastrutture indipendenti da

silos e, sfruttando I'Intelligenza Artificiale, abilita la miglior gestione dei dati del settore. Il nostro storage, l'unico
servizio enterprise integrato nativamente nelle principali soluzioni cloud del mondo, offre una flessibilita perfetta.
Inoltre, i nostri servizi dati consentono di ottenere un vantaggio competitivo grazie a una governance, una resilienza
informatica e un'agilita delle applicazioni di livello superiore. Le nostre soluzioni CloudOps forniscono ottimizzazione
continua delle performance ed efficienza attraverso I'Intelligenza Artificiale. A prescindere dal tipo di dati, dal carico di
lavoro o dall'ambiente, con NetApp puoi trasformare la tua infrastruttura dati per aumentare le opportunita di business.
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